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Wa ne uwagi:

Centrale wentylacyjne z rekuperacj ciep a typu DUPLEX s przeznaczone do utrzymywania komfortu w
standardowych pomieszczeniach przy zapewnieniu wilgotno ci wzgl dnej do 60%. W przypadku eksploatowania
urz dzenia nie zgodnie z zaleceniami podanymi w dokumentacji technicznej producent nie ponosi
odpowiedzialno ci za zaistnia em szkody .

Urz dzenie mog eksploatowa osoby pe noletnie po dok adnym zapoznaniu si z ,Instrukcj instalacji, eksploataciji i
obs ugi”.

Ingerencja u ytkownika w jakichkolwiek cz ci urz dzenia, a w szczegélno ci zmienianie instalacji elektrycznych jest
zabronione.

Naprawa urz dzenia powinna by wykonywana wy czenie przez wykwalifikowane osoby posiadaj ce odpowiednie
uprawnienia. Niew a ciwie przeprowadzona naprawa mo e by przyczyn uszkodzenia urz dzenia i utraty gwarancji.
Przed ka dym otwarciem drzwi urz dzenia podczas czyszczenia, wymiany tkanin filtracyjnych lub podstawowej
obs ugi zawsze upewnij si , e urz dzenie jest od czone z zasilania energii el. i zabezpiecz, eby urz dzenie nie
mog o by ponownie za czone przezinn o0sob .

Do urz dzenia musi by zawsze pod czony przewdd wentylacyjny o d ugo ci min. 2 m po stronie t ocznej
wentylatora jako ochrona przed urazem od wirnika wentylatora. Przewdd ten musi by umocowany do urz dzenia
tak, aby by o mo liwe jego zdemontowanie tylko za pomoc narz dzi.

Urz dzenie mo e by instalowane wy cznie w pomieszczeniach z temperatur powy ej 0 T (w przeciwnym
wypadku istnieje niebezpiecze stwo zamarzni cia odp ywu kondensatu) z wilgotno ci wzgl dn do 60 %.
Uruchomienie urz dzenia po d u szym postoju wymaga zachowania szczegoélnej ostro no ci.

Urz dzenie przeznaczone do normalnego rodowiska mo e by eksploatowane w zakresie temperatur powietrza od
-25 € do +45 T iwilgotno ci wzgl dnej powietrza do 60 %, w rodowisku bez niebezpiecze stwa wybuchu
atwopalnych gazéw i par, ktore nie zawieraj rozpuszczalnikdw organicznych lub agresywnych substancji, mog cych
spowodowa uszkodzenie mechaniczne podzespo 6w urz dzenia. W razie niebezpiecze stwa czasowego
zaci gni cia tych gazow i par do systemu instalacji (np. klejenie pod 6g, lakierowanie) urz dzenie musi zosta
uprzednio wy czone.

Po czenie elektryczne, uruchomienie i regulacj mo e przeprowadza wy cznie osoba z odpowiednimi
kwalifikacjami elektrycznymi.

Przed monta em urz dzenia i jego wprowadzeniem do eksploatacji nale y uwa nie przeczyta instrukcj instalaciji,
eksploatacji i obs ugi!

Urz dzenie i ca e wyposa enie musi by zainstalowane i u ytkowane zgodnie z projektem, z warunkami technicznymi
producenta i odpowiednimi obowi zuj cymi przepisami prawnymi i normami technicznymi.

Urz dzenia nie wolno instalowa i eksploatowa w agresywnym rodowisku, ktére mog oby zagra a zewn trznym i
wewn trznym cz ciom mechanicznym.

Przed wprowadzeniem do trwa ej eksploatacji niezb dne jest zapewnienie wst pnego protoko u przegl du zasilenia
energii elektrycznej do urz dzenia.

W razie usterki jest konieczne jak najszybsze od czenie urz dzenia od zasilania!

Podczas manipulacji i instalacji urz dzenia nale y przestrzega wszystkich zasad bezpiecze stwa pracy ( cznie z
bezpiecze stwem pracy na wysoko cii pracy z zawieszonymi adunkami) i u ywa odpowiednich rodkéw do pracy i
rodkéw ochronnych.

Podczas instalacji nale y dba o to, aby nie dosz o do naruszenia obudowy urz dzenia ani do jej deformacji.

Producent nie odpowiada za szkody wynikaj ce zniewa ciwejinstalacjiurz dzenia,
niezgodnie z instrukcj  instalacji i niezgodnie z ogdlnie przyj tymi zasadami instalacji
urz dze wentylacyjnych i systemow regulacyjnych
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2. Zawarto opakowania

DUPLEX 220, DUPLEX 360
TG rel instaacs. POV i EiThDL

3. Przegl d mo liwych pozycji instalacyjnych i wersji

A—1 pod ogowe A - Il pod ogowe

Urz dzenie mo nainstalowa tylko w podanych pozycjach. Instalacja w innej pozyciji nie jest dopuszczalna.
Szarym kolorem oznaczone standardowe wykonanie dostawy, zmiana na inne wykonanie opisano w rozdziale 5.



THK — filtr wywiewny; 1 warstwa
metalu

/ THK+G4 — filtr nawiewu  wie ego
powietrza 2-warstwowy, warstwa z
blachy THK jest uzupe niona
warstw tkaniny filtracyjnej G4

4. Schemat wymiarowy

775
I i
o 5] [5o] ] DUPLEX 220 ........... A= 60 mm
]: I O ........... H= 295 mm
~ ~ DUPLEX 360 ........... A= 60 mm
q Sl H= 339 mm
[ 1 (ol

& O]

A 755 A H

5. Zmiana wykonania

n:H:lncH-Jl> strza ka oznacza czynno  (ruch)

strza ka oznacza konkretny element (detal)

5.1 Zmiana wykonania C — | c-1







5.4 Zmiana wykonania C — I A-Il




6. Monta odprowadzenia kondensatu

Urz dzenie musi posiada  odprowadzenie kondensatu! Odprowadzenie kondensatu musi posiada  syfon
pod czony do kanalizacji.

6.1 Monta odprowadzenia kondensatu A—-1,B—-1,A—-1,B—- Il




6.2 Osadzenie odprowadzenia kondensatu C - |

@ (2) ©

6.3 Monta odprowadzenia kondensatu C - Il

@ (2) )

7. Ukszta towanie syfonu
Odprowadzenie kondensatu musi posiada syfon. Syfon musi by  nape niony wod !

C-1L,C-ll

|

A-ILA-IILB-I,B-1l

] =

20 mm

20 mm

=i

70 mm

70 mm
50 mm

—

50 mm

=~
,
b |
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8. Nachylenie jednostki

Jednostka musi by  zainstalowana z nachyleniem wed ug nast puj cej tabeli!

o] 5 5
L
s
[
._g

9. Monta elementu obej cia (wyposa enie opcjonalne)

@ (2) ©
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10. Po czenie elektryczne

10.1 Zmiana wykonania I. Il.

- SAM =} M1 =21

M2 =21 M2 =22

wykonanie | wykonanie Il
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10.2 Po czenie elektryczne urz

13




ZALECANE ZABEZPIECZENIE: 10 Acar. C

S1 — URUCHOMIENIE WENTYLATOROW (0 — 1)
S2 — WYDAINO  (MIN-MAX)
S3 —TRYB EKSPLOATACJI (LATO — ZIMA), w trybie LATO (styk S3 roz czony) jest wy czony wentylator
wycl gowy
S4 — uruchomienie wentylatora sygna em zewn trznym (0 — 1), np. z WC, azienki itp. (po wy czeniu wentylatory

pracuj jeszcze wed ug nastawionego czasu dobiegu)

— dla korzystania z tej funkcji jednostka musi by wyposa ona w przeka nik czasowy KT i stycznik
KM1(wyposa enie opcjonalne — na schemacie oznaczone lini przerywan ), ktére nale y pod czy do
odpowiednich zaciskéw (standardowo osadzone mostki zaciskéw 10-11 i 20-21 trzeba usun )

DANE TECHNICZNE

Me — wentylator nawiewny

Mi — wentylator wywiewny

FT1,2 - bezpiecznik termiczny (+77 C)

TF — termostat TG200 (nastawione 0 C)

KT — przeka nik czasowy CRM-83J (wyposa enie opcjonalne)

KM1 — stycznik VS 425-22, AC230V (wyposa enie opcjonalne)

C1,2 — kondensator regulacyjny 5 pF (D220), 10 pF (D360) — typ MKP / 400 Vac

C11, 12 - kondensator rozruchowy 2 uF (D220), 5 uF (D360) — typ MKP / 400 Vac
S1-4 w cznik na cian 250V AC, 10 A (nie jestcz ci dostawy)

10.3 Pod czenie elementéw do obs ugi

Elementy do obs ugi musz by pod czone zgodnie z rozdzia em 11. Obs uga urz dzenia.
Po pod czeniu elementow do obs ugi skontrolowa prawid owo ich dzia ania i oznaczy je za czonymi symbolami.

Nadrz dny sygna zewn trzny mo e by pod czony tylko wtedy, kiedy urz dzenie posiada przeka nik czasowy. Sygna
zewn trzny pod czy zgodnie z dokumentacj projektow , ewentualnie na podstawie wymaga u ytkownika.

10.4 Pod czenie przeka nika czasowego (wyposa enie opcjonalne — nie jest cz ci
dostawy)

O=*

1) Wybdr czasu dobiegu urz dzenia po wy czeniu sygna u zewn trznego. Strza ka jest fabrycznie nastawiona na 3
minuty (warto  mo na zmienia wed ug wymaga u ytkownika w zakresie od 1 do 10 minut)
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11.Obs uga urz dzenia

11.1 Obsuga urz dzenia

UWAGA: Elementy do obs ugi mog mie rdé ne wykonanie wed ug wyboru firmy monta owej (nie jestcz  ci
dostawy)

Wybér W CZONE /WY CZONE

W CZONE

Urz dzenie jest trwale w czone i pracuje wed ug aktualnego nastawienia pozosta ych
elementéw do obs ugi

EE]

WY CZONE

Urz dzenie jestwy czone. Mo e zosta uruchomione nadrz dnym sygna em
zewn trznym przy pod czeniu z WC, azienki, kuchni itd.

Wybo6r MAKS. / MIN. wydajno  ci wentylacji

MAKS.

Wyboér maksymalnej wydajno ci wentylacji

@

@]
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MIN.

Wybér redukowanej wydajno ci wentylacji. Urz dzenie mo e zosta
prze czone na maksymaln wydajno wentylacji nadrz dnym sygna em
zewn trznym po u yciu WC, azienki, kuchni itd.

@

[e

Wyboér ZIMA / LATO

ZIMA

Urz dzenie pracuje w trybie wentylacji sta 0 nieniowej z rekuperacj ciep a/ch odu (w
przypadku osadzonego elementu obej cia bez rekuperacji ciep a/ch odu) wed ug
ustawionego trybu obs ugi.

i

Pracuj oba wentylatory.

LATO
Urz dzenie pracuje w trybie wentylacji nadci nieniowej bez rekuperacji
ciep a/ch odu wed ug aktualnych nastaw innych trybGw obs ugi.
Urz dzenie mo e by prze czone do trybu wentylacji sta o ci nieniowej

z rekuperacj ciep a/ch odu (w przypadku osadzonego elementu obej cia bez
rekuperaciji ciep a/ch odu) nadrz dnym sygna em zewn trznym po pod czeniu
WC, azienki, kuchni itd.

Pracuje tylko wentylator doprowadzaj cy.

NADRZ DNY SYGNA ZEWN TRZNY 0/1

Dla korzystania z tej funkcji jednostka musi by wyposa ona w przeka nik czasowy, ktory jest wyposa eniem
opcjonalnym i nie jestcz ci dostawy!!!

Nadrz dny sygna zewn trzny umo liwia automatyczne w czenie urz dzenia poprzez po czenie automatyki urz dzenia
z instalacj z WC, azienki, kuchni itd.

Je elistyk nadrz dnego sygna u zewn trznego jestroz  czony, urz dzenie pracuje w trybie wed ug aktualnych
ustawie prze cznikéw obs ugi.

Je elistyk nadrz dnego sygna u zewn trznego jest za czony, urz dzenie, bez wzgl du na aktualne nastawy
prze cznika obs ugi, zostanie uruchomione w trybie sta o ci nieniowej wentylacji z rekuperacj ciep a/ch odu ( réwnie
w przypadku osadzonego elementu obej cia bez rekuperaciji ciep a / ch odu) z maksymaln wydajno ci wentylacji.
Pracuj oba wentylatory.

Po roz czeniu styku urz dzenie pracuje nadal wed ug nastawionego czasu dobiegu na przeka niku czasowym.
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Bli sze informacje o funkcji nadrz dnego sygna u zewn trznego mo na uzyska od instalatora, ktory wykonywa
po czenia elektryczne urz dzenia i przekaza je do eksploatacji.
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11.2 Wymiana bloku rekuperacyjnego na element obej cia (wyposa enie opcjonalne — nie
jestcz ci dostawy)

@
Wi, @ O

THK THK

Wymiennika nie nara a na dzia anie promieniowania ultrafioletowego.

Sk adowa w ciemnym miejscu!

UWAGA: W razie ponownej instalacji wymiennik rekupe  racyjny nale y zamontowa w tej samej pozycji co
przed demonta em. Przy wymianie bloku rekuperacyjnego na element obej cia konieczne jest zaznaczenie

pozycji wymiennika, ewentualnie przy ponownej insta lacji kierowa si zaleceniami podanymi w cz ci
instrukcji ,INSTALACJA".

12.Czyszczenie i eksploatacja urz dzenia

12.1 Podstawowe zalecenia

Podczas utrzymania urz dzenia nale y przestrzega zalece podanych na wst pie instrukcji (wa na uwagi),
przestrzega podstawowych zasad bezpiecze stwa pracyiu ywa odpowiedni osprz tumo liwiaj cy wykonanie
przegl duurz dze wentylacyjnych (drabiny, ruchome schody, pomosty itp.)

Utrzymanie polega przede wszystkim na kontroli wzrokowej urz dzenia, okresowej wymianie tkaniny filtracyjnej i
czyszczeniu rekuperacyjnego wymiennika ciep a.

Podczas utrzymania przestrzega zasad higieny osobistej. Zalecamy u ywanie rodkéw ochrony indywidualne;j
(maska na twarz, r kawice gumowe itd.)
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12.2 Wymiana tkaniny filtracyjnej G4 filtra THK+G4

Wymian tkaniny filtracyjnej przeprowadza tylko pod warunkiem, e pracownik nie cierpi na reakcje uczuleniowe w
kontakcie z cz stkami py u. Unika wymiany w obecno ci takich oséb.

Wymian przeprowadza si w zale no ciod zapylenia rodowiska zewn trznego w odst pie czasowym od 500 do
2000 godzin pracy

@

DUPLEX 220 ................ R=275mm
@ DUPLEX 360 ................ R =310 mm

12.3 Czyszczenie filtra THK

Czyszczenie przeprowadza si wraz z wymian tkaniny filtracyjnej
Filtr wyczy ci szczotk . W przypadku znacznego zanieczyszczenia u y ciep €j
wody z detergentem o temperaturze maks. 40C <.
UWAGA: nigdy nie czy ci filtra rodkami, ktére mog yby zawiera roztwory soli
— grozi nieodwracalnym uszkodzeniem!

12.4 Czyszczenie rekuperacyjnego wymiennika ciepa  z tworzywa

Przy normalnej eksploatacji i zapewnieniu regularnej wymiany tkaniny filtracyjnej (wytyczne w poprzednim rozdziale)
konieczno ciicz stotliwo czyszczenia wymiennika jest zminimalizowana.
Okres zalecanego czyszczenia wymiennika wynosi ok. 30 do 50 tysi cy godzin pracy w zale no ci od charakteru
rodowiska eksploataciji.
W razie konieczno ci przep uka blok rekuperacyjnego wymiennika ciep wod z detergentem o temperaturze
maks. 70<C.
Wymiennika nie nara a na dzia anie promieniowania ultrafioletowego i s onecznego, w razie potrzeby sk adowa w
ciemnym miejscu.
UWAGA: wymiennika nigdy nie czy ci  rodkami, ktére mog yby zawiera rozpuszczalniki organiczne — grozi
nieodwracalnym uszkodzeniem wymiennika!

12.5 Pozosta e czynno ci eksploatacyjne

Przy wymianie tkanin filtracyjnych nale y kontrolowa :

czysto przewodu odprowadzenia kondensatu. Ewentualne zatkanie odp ywu mog oby spowodowa
powa ne komplikacje

zalanie przewodu odprowadzenia kondensatu.
stan uszczelnienia drzwi
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13.Problemy i usterki — sposob usuwania

Usterka

Identyfikacja

Mo liwa przyczyna

Sposoéb usuwania

Urz dzenia nie mo na
uruchomi

- Po wybraniu

danego
stopnia wydajno ci
urz dzenie wci  nie
pracuje

- nie jest pod czone zasilanie energii el.

- pod czy urz dzenie do sieci el.

(w czy elementy zabezpieczaj ce)

- praca urz dzenia jest blokowana przez

zewn trzne wej cie ,pozwolenie na
prac " (np. od przepustnicy
przeciwpo arowej itp.)

- skontrolowa , ew. skontaktowa si z

serwisem.

- nie ustalona

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el . | skontaktowa si
z technikiem serwisowym

Urz dzenie dostarcza
niedostateczn ilo
powietrza

- Urz dzenie dostarcza

niedostateczn ilo
powietrza

- zatkane filtry

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el.

- wymieni tkanin filtracyjn
- wyczy ci metalowy filtr

- przeszkoda mechaniczna na ssaniu

wie ego powietrza lub na t oczeniu
nawiewanego powietrza

- skontrolowa , czy nie zostay

mechanicznie zakryte otwory ssania
wie ego powietrza

- skontrolowa , czy nie zosta

mechanicznie zakryty otwor na t oczeniu
powietrza nawiewanego

- usun ewentualne przeszkody

- nie ustalona

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el. i skontaktowa si z serwisem

Z urz dzenia kapie
woda

- podczas pracy

urz dzenia mi dzy
drzwiami i ram

urz dzenia tworz si
krople wody

- nie jest dostatecznie zalany syfon

odprowadzenia kondensatu.

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el. izala syfon odprowadzenia
kondensatu

- odprowadzenie kondensatu jest zatkane

zanieczyszczeniami

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el. iwyczy ci odprowadzenie
kondensatu wraz z syfonem

- jest naruszone uszczelnienie

(problemowi mo e towarzyszy
piszcz cy d wi k powietrza uchodz cego
przez nieszczelno )

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el i wymieni uszczelk

- krople wody tworz = si

w miejscu pod czenia
odprowadzenia
kondensatu

- jest naruszona uszczelka lub przewod

odprowadzenia kondensatu

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el. iuszczelni odprowadzenie
kondensatu

- nie ustalona

- od czy urz dzenie z zasilania

energii el. iskontaktowa si z serwisem
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